
KG
F= 6.13 m²
U= 10.40 m
RH= 2.950 m

KG
F= 6.15 m²
U= 10.74 m
RH= 2.950 m

KG
F= 6.09 m²
U= 10.71 m
RH= 2.950 m

KG
F= 6.09 m²
U= 10.71 m
RH= 2.950 m

KG
F= 6.08 m²
U= 10.40 m
RH= 2.950 m

Keller 1

Keller 2

Keller 3

Keller 8

Keller 9

Waschraum
KG

F= 17.27 m²
U= 18.55 m
RH= 2.950 m

Keller 17

KG
F= 8.75 m²

U= 12.13 m

RH= 2.950 m

Keller 20
KG

F= 6.80 m²
U= 10.60 m
RH= 2.950 m

KG
F= 7.58 m²

U= 13.20 m

RH= 2.950 m

- 0.40 m
D.1B.1

KG
F= 6.42 m²
U= 10.89 m
RH= 2.950 m

Keller 7

KG
F= 6.35 m²
U= 10.85 m
RH= 2.950 m

Keller 6

KG
F= 6.42 m²
U= 10.89 m
RH= 2.950 m

Keller 5

Keller 36

KG
F= 5.82 m²

U= 10.37 m

RH= 2.950 m

Waschraum
KG

F= 27.53 m²
U= 22.69 m
RH= 2.950 m

Keller 39
KG

F= 5.20 m²
U= 9.38 m
RH= 2.950 m

Keller 41
KG

F= 5.35 m²
U= 9.28 m
RH= 2.950 m

Keller 42
KG

F= 5.38 m²
U= 9.32 m
RH= 2.950 m

Keller 22
KG

F= 5.97 m²
U= 10.09 m
RH= 2.950 m

Keller 24
KG

F= 4.51 m²
U= 8.62 m
RH= 2.950 m

KG
F= 16.21 m²
U= 22.50 m
RH= 2.950 m

TRH 25

TRH 23

B.1

D.1

D.1 D.1 D.1

D.1

D.1

D.1

D.1

D.1

D.1

D.1

D.1

D.1

D.1

D.1

D.1

D.1
D.1

D.1

B.3

B.3 B.3 B.3

B.3

B.3

B.3

B.3

B.3

B.3

B.3

B.3

B.3

B.3

B.3

B.3

B.3
B.3

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m

- 0.40 m
- 0.40 m

- 0.40 m

Keller 34

KG
F= 7.61 m²

U= 11.46 m

RH= 2.950 m Keller 35

KG
F= 5.82 m²

U= 10.37 m

RH= 2.950 m

D.1

D.1

B.3

B.3

- 0.40 m

- 0.40 m

Keller 29

KG
F= 5.78 m²

U= 10.00 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m

Keller 28

KG
F= 5.93 m²

U= 10.45 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m

KG
F= 5.58 m²

U= 9.73 m

RH= 2.950 m
Keller 13

D.1B.3 - 0.40 mD.1B.3 - 0.40 m
KG

F= 5.63 m²

U= 9.69 m

RH= 2.950 m
Keller 12

KG
F= 5.43 m²

U= 9.56 m

RH= 2.950 m
Keller 11

D.1B.3 - 0.40 m

Keller 10

KG
F= 6.71 m²

U= 10.44 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m

Keller 18

KG
F= 8.71 m²

U= 12.35 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m
- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 3.10 m

- 0.65 m
- 3.10 m

B.6 D.1

Fhrd. (3 Stpl.)
KG

F= 6.98 m²
U= 11.04 m
RH= 2.950 m

Schleuse

KG
F= 6.21 m²

U= 9.95 m

RH= 2.450 m

D.1B.6 - 0.65 m
- 3.10 m

Fhrd. (8 Stpl.)

KG
F= 12.21 m²

U= 16.21 m

± Y.YY mRH= 2.950 m

D.1B.6 - 0.65 m

Waschraum

KG
F= 33.49 m²

U= 29.14 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

FlurKG
F= 23.07 m²

U= 35.28 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m

- 3.10 m

FlurKG
F= 20.02 m²

U= 34.48 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

D.1B.3 - 0.40 m
Fhrd. (8 Stpl.)

KG
F= 17.78 m²

U= 17.01 m

RH= 2.950 m

- 3.10 m

Keller 16

KG
F= 6.54 m²

U= 11.47 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Keller 15

KG
F= 6.06 m²

U= 10.54 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Keller 14

KG
F= 6.10 m²

U= 10.07 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Technik HLS
KG

F= 28.60 m²
U= 25.97 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Keller 31

KG
F= 5.90 m²

U= 9.82 m

D.XB.X

RH= 2.950 m

- 0.40 m

± 3.10 m

Tiefgarage
KG

F= 479.95 m²
U= 124.70 m
RH= 2.150 m

D.1B.6- 3.10 m
- 0.95 m

- 3.10 m
- 0.65 m

Tiefgarage 21/23
KG

F= 170.17 m²
U= 65.06 m
RH= 2.450 m

D.1B.6

Tiefgarage H 25
KG

F= 46.90 m²
U= 39.06 m
RH= 2.450 m

D.1B.6 - 0.65 m
- 3.10 m

Tiefgarage 27/29

D.1B.6 - 0.65 m
- 3.10 m

KG
F= 186.75 m²
U= 64.72 m
RH= 2.450 m

KG
F= 4.33 m²
U= 8.75 m
RH= 2.950 m

Schleuse

D.1B.3- 3.10 m
- 0.40 m

Schleuse
KG

F= 7.92 m²
U= 12.63 m
RH= 2.450 m

D.1B.6 - 0.65 m
- 3.10 m

Keller 25
KG

F= 5.15 m²
U= 10.17 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Fhrd. (7 Stpl.)
KG

F= 10.33 m²
U= 14.97 m
RH= 2.950 m

Technik ELT

KG
F= 5.35 m²

U= 10.05 m

RH= 2.950 m

- 0.40 m
D.1B.3- 3.10 m

Schleuse
KG

F= 4.93 m²
U= 9.50 m

RH= 2.450 m
D.1B.6 - 0.65 m

- 3.10 m

Technik ELT
KG

F= 5.35 m²
U= 10.05 m
RH= 2.950 m

- 0.40 m
D.1B.3- 3.10 m

Fhrd. (10 Stpl.)
KG

F= 27.78 m²
U= 22.89 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Waschraum
KG

F= 18.11 m²
U= 18.31 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Keller 23
KG

F= 5.88 m²
U= 9.89 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Flur
KG

F= 15.63 m²
U= 23.49 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Keller 26
KG

F= 4.90 m²
U= 9.91 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Keller 27
KG

F= 4.90 m²
U= 9.35 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Flur
KG

F= 11.86 m²
U= 20.89 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Keller 19
KG

F= 6.74 m²
U= 10.63 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

TRH 21
KG

F= 7.58 m²
U= 13.20 m
RH= 2.950 m

- 0.40 m
D.1B.1- 3.10 m

KG
F= 6.15 m²
U= 10.74 m
RH= 2.950 m

Keller 4

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Flur
KG

F= 25.85 m²
U= 38.18 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

KG
F= 6.80 m²
U= 10.60 m
RH= 2.950 m

Keller 21

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Technik ELT
KG

F= 6.48 m²
U= 10.54 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Keller 38
KG

F= 5.19 m²
U= 9.34 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Technik ELT
KG

F= 5.35 m²
U= 10.05 m
RH= 2.950 m

- 0.40 m
D.1B.3- 3.10 m

Flur
KG

F= 13.31 m²
U= 23.21 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

KG
F= 7.58 m²
U= 13.20 m
RH= 2.950 m

- 0.40 m
D.1B.1

TRH 29- 3.10 m

Keller 37
KG

F= 5.00 m²
U= 8.95 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Keller 40
KG

F= 5.11 m²
U= 9.06 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Fhrd.(10 Stpl.)
KG

F= 29.73 m²
U= 23.25 m
RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
- 3.10 m

Fhrd. (6 Stpl.)
KG

F= 9.88 m²
U= 13.88 m
RH= 2.950 m

- 0.65 m
- 3.10 m

D.1B.6

KG
F= 4.97 m²

U= 9.90 m

RH= 2.950 m
TRH 27B.1

D.1 - 0.40 m

- 3.10 m

KG
F= 5.18 m²

U= 9.54 m

RH= 2.450 m
Schleuse

D.1B.6 - 0.65 m

- 3.10 m
Waschraum

KG
F= 18.16 m²

U= 17.70 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m

- 3.10 m

KG
F= 5.92 m²

U= 9.75 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m
Keller 33- 3.10 mKeller 32

KG
F= 5.92 m²

U= 9.75 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m

- 3.10 m
Keller 30

KG
F= 5.72 m²

U= 9.69 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m

- 3.10 m

Technik ELT

KG
F= 8.12 m²

U= 11.64 m

RH= 2.950 m

D.1B.3 - 0.40 m

- 3.10 m

- 0.65 m
- 3.10 m

B.6
D.1

Fhrd. (3 Stpl.)

KG
F= 5.32 m²

U= 9.36 m

RH= 2.950 m

102°

25
1.00

30

168°

Deckenversprung

Deckenversprung

Waschraum

W.4

W.1

W.
1

W.1

W.1

W.2

RM 1

W.4

W.4

W.1

W.1

W.4

W.
4

W.3

W.1

W.
1

W.1

W.
4

W.3

W.1

W.1

W.
1

RM 2

W.4

W.3

W.1

W.3

90° 90°

78°

102°

70°

OKRD -3.115

W.4

W.
3

W.4

W.4

W.1

W.4

W.3

W.4

RM 1

RM 2

RM 4

RM 3

RM 1

RM 2

RM 3RM 1

RM 2

RM 4

RM 3

RM 1RM 2RM 3

RM 1

RM 3

RM 5

RM 4

RM 3

RM 2
RM 1

W.
3

W.3

W.4 W.3

OKRD -3.115

Unterfahrt
W.

3

W.3

W.3

W.
3

W.1

W.3

W.3

W.3

gem. Statik
StB-Unterzug b/h = 50/75 cm ab OKRD

gem. Statik
StB-Unterzug b/h = 50/75 cm ab OKRD

Deckenversprung
UKRD -0.95

UKRD -0.65

OKFF - 3.10 Rampe unten

UKRD -0.65

UKRD -0.95

Gefälle 15 %

Gefälle 10 %

Gefälle 7.5 %

Garageneinfahrt:
1 - Einfahrtkontrolle (Stele) / Ampel Außen
2 - Notschlüssel Feuerwehr
3 - Wandeinbauleuchten
4 - Ampel Innen

D
E

D
E

D
E

D
E

DE

D
E

D
E

D
E

D
E

D
E

DE

DE

DE

gem. Statik
StB-Unterzug b/h = 50/75 cm ab OKRD

StB-Unterzug b/h = 50/75 cm ab OKRD
gem. Statik

OKRD -3.115

OKRD -3.25
OKRD -3.15

OKRD -3.25

OKRD -3.25

OKRD -3.25

OKRD -3.25

OKRD -4.20

OKRD -3.15

OKRD -3.15

Flankendämmung

Flankendämmung

Flankendämmung

Flankendämmung

Flankendämmung

Flankendämmung

Flankendämmung

Flankendämmung

Flankendämmung

Flankendämmung

Flankendämmung

Flankendämmung

Flankendämmung

Knickpunkt Richtungwechsel Fahrbahn

Lichtschacht

Lichtschacht

Lichtschacht

Lichtschacht

Lichtschacht
Lichtschacht

Lichtschacht

5 cm, Deckenunterseitige Dämmung

5 cm
, Deck

enu
nte

rse
itige

 Däm
mung

5 cm, Deckenunterseitige Dämmung

5 cm, Deckenunterseitige Dämmung

5 cm, Deckenunterseitige Dämmung

5 cm, Deckenunterseitige Dämmung

Fhrd. (3 Stpl.)

Fhrd. (3 Stpl.)

Technik ELT

Flur

Technik HLS

Fhrd. (7 Stpl.)

TRH H27

Technik ELT

Flur

Flur

Technik ELT

Schleuse

TRH H25

Flur

Schleuse

Flur

Wasch- und Trockenraum

Waschraum

Wasch- und Trockenraum

Fhrd. (10 Stpl.)

Fhrd. (10 Stpl.)

W.4

W.1

W.4 W.1

W.1

W.4 W.1

W.1

W.
1

Waschraum

W.3

5 cm, Deckenunterseitige Dämmung

StB-Stütze 
b/h = 25/100 cm

StB-Stütze 
b/h = 25/100 cm

StB-Stütze 
b/h = 25/50 cm

StB-Stütze 
b/h = 25/50 cm

StB-Stütze 
b/h = 25/50 cm

StB-Stütze 
b/h = 25/50 cm

StB-Stütze 
b/h = 25/50 cm

StB-Stütze 
b/h = 25/50 cm

StB-Stütze 
b/h = 25/50 cm

StB-Stütze 
b/h = 25/50 cm

StB-Stütze 
b/h = 25/50 cm

StB-Stütze 
b/h = 25/50 cm StB-Stütze 

b/h = 25/50 cm

StB-Stütze 
b/h = 25/50 cm

StB-Stütze 
b/h = 25/50 cm

W.
1

TRH H23

TRH H21

Unterfahrt

OKRD -4.20

Schleuse

Schleuse

TRH H27

OKF 
Rampenkopf Mitte +68,05 m

OKR 
Rampenkopf Mitte +67,98 m

OKFF -3.10 = 65.36 ü NHN

OKFF -3.10 = 65.36 ü NHN

OKFF -3.10 = 65.36 ü NHN

OKFF -3.10 = 65.36 ü NHN

OKFF -3.10 = 65.36 ü NHN

OKFF -3.10 = 65.36 ü NHN

OKFF -3.10 = 65.36 ü NHN

OKFF -3.10 = 65.36 ü NHN
OKFF -3.10 = 65.36 ü NHN

OKFF -3.10 = 65.36 ü NHN

OKFF -3.10 = 65.36 ü NHN

W.
4

64.00°

UKRD -0.65

UKRD -0.95

155°

5 cm, Deckenunterseitige Dämmung

W.3

W.4

StB-Stütze 
b/h = 25/50 cm

StB-Stütze 
b/h = 25/50 cm

W.
1

3 3

4

1

3

3

3

3

Flankendämmung
StB-Stütze 
b/h=24/31,5 cm

StB-Stütze 
b/h=24/31,5 cm

Deckenverjungung von 25cm auf 45cm (7,5%)

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

TE

LQ 7 = 1,0x0,4x0,7 = 0,28 m²

LQ 4 = 1,0x0,4x0,7 = 0,28 m²

LQ 3 = 1,0x0,4x0,7 = 0,28 m²

LQ 8 = 1,0x0,4x0,7 = 0,28 m²

W.1

W.2

W.2

W.1

W.1

W.4Lichtschacht

W.4

Unterfahrt

OKRD -4.20

OKRD -3.15
OKFF -3.10 = 65.36 ü NHN

W.
3Flankendämmung

TE

OKRD -3.15
OKFF -3.10 = 65.36 ü NHN

Flankendämmung

W.3

RM 2

Gefälle 15 %
Gefälle 7.5 %

W.4

W.4

W.1

W.3

RM 1

Unterfahrt
OKRD -4.20

W.
4

Unterfahrt
OKRD - 4.20

Außenkante Bodenplatte KG

Außenkante Bodenplatte KG

Fundament/ Betonbehälter Unterflurcontainer

154°

155°

102°

168°

90°

102°

154°

2.83
30

49 5
1.0080

BRH 1,90

97 5
30

2.46
30

53
1.0080

1.96 5
30

30
3.71 5

3 5
1.55

24
1.00

37
1.01
2.13 5

20
24

2.28 5
1.01
2.13 5

20
30

5.04 5

110°

65°

155°

115°

2.20

6 24

2.45

115

2.67

30
10

1.315
30

5.51

6 24
6

14

1.01
2.135

45
115

3.40

6 30
10

5

2.07
30

3.16
30

1.32
1.0080

BRH 1,90

1.48
24

2.09
30

3.53

1.315 30 2.385 1.00
80

BRH 1,90

1.025 115
2.405 35

2.515 35
2.53 30 10

5

40885

2.135
1.24535

40885

2.135
1.2335

40885

2.135
1.12115

4.41301.315

19.37 5

21.54

12.97 5

2.02

2.46

5.53

2.96 5

13.96

1.315 12.645

1.315 2.685 1.00
80

8.96

1.315 30 4.41 115
7.52 30

15 30 5.725 115
7.52 30 15

15.72 5

2.30 5
3.16

1.62
1.0080

4.11
3.53

23.81

3.51 5

4.63 5

3.16

6.70 5

3.16

2.63 5

12.96

1.315 12.77

1.315 30 6.695 24 5.235 30

30 13.485 30

14.085

13.59

Außenkante Fassade EG

Außenkante Fassade EG
Außenkante Bodenplatte KG

Außenkante Fassade EG

Außenkante Bodenplatte KG

Außenkante Fassade EG

9.62

13.615

3.08 10.535

50 1.95 1.95 1.95 1.95 50

50
1.95

50
1.43

2

6.48

StB-Treppenlauf
h = 20 cm

StB-Treppenlauf

h = 20 cm

1.31 5
9.44

30

3.44 5

4.12

24
71 5

1.68

80
24

6.10 5

3.76

2.40 5

Entwässerungsrinne

Entwässerungsrinne

LQ 1: TG-Einfahrt 
= 3,5 m x 2,2 m x 50% = 3,85 m²

1.49 25 1.25
80

25 5.405

Stpl. 1 (H25.19)

Stpl. 2 (H25.20)

Stpl. 3 (H25.21)

Stpl. 4 (H25.22)

Stpl. 5 (H25.23)

Stpl. 7 (H25.26)

Stpl. 6 (H25.25)

Stpl. 8 (H25.27)

Stpl. 9 (H21.02)

Stpl. 10 (H21.03)

Stpl. 11 (H21.05)

Stpl. 13 (H21.07)

Stpl. 14 (H21.08)

Stpl. 15 (H21.09)

Stpl. 16 (H23.10)

Stpl. 17 (H23.12)

Stpl. 18 (H23.13)

Stpl. 19 (H23.14)

Stpl. 20 (H23.15)

Stpl. 21 (H23.16)

Stpl. 22 (H23.17)

Stpl. 23 (H23.18)

Stpl. 24 (H27.34)

Stpl. 25 (H27.35)

Stpl. 26 (H27.36)

Stpl. 27 (H29.37)

Stpl. 28 (H29.38)

Stpl. 29 (H29.39)

Stpl. 30 (H29.40)

Stpl. 31 (H29.41)

Stpl. 32 (H29.42)

Stpl. 33 (H27.28)

Stpl. 34 (H27.30)

Stpl. 35 (H27.31)

Stpl. 36 (H27.33)

1.875

2.67

10

10
45

10

10 45 10

95
5

30

10 18 24 3

10 2.83
3.07

2.46
3.79 5

30
16.12

30

10
45

10
Außenkante Bodenplatte KG

10
45

10

35 10 30 1.28 35
40 885

2.135
37 35

40 885

2.135
355 35

40 885

2.135
355 35

40 885

2.135
37 24 40 885

2.135
44 35

40 885

2.135
425 35

40 885

2.135
445 30 10 35

15 30 5.725 115
965 885

2.135
40 35

1.50 35
54 885

2.135
40 35

56 885

2.135
40 30 10 35

1.85
1.00
80

3.63
15

35
10

30
65

88
5

2.13
5

1.06
88

5

2.13
5

1.76
88

5

2.13
5

83

1.68 3 5
10 1.00

80
BRH 1,90

10

11 5 3.11 5

30 15

30

4.49
5

1.00
80

BRH 1.90
1.16

5

1.00
80

BRH 1.90
1.72

1.66
1.00
80

1.16
5

1.00
80

4.79
5

1.31 5
2.40 5

1.0080
2.34

1.0080
2.69 5

3.51 5

79 5

1.0080

2.84

3.16

1.02 5

1.0080

4.68

3.16

79 5

1.0080

84

3.51 5

30
49 5

1.0080BRH 1,90

2.54

30

3.16

30
72 5

1.0080BRH 1.90

4.38

30

3.16

30
49 5

1.0080BRH 1,90

91

2.50 5

1.20

3.15 5

88 52.13 5

23 5
80

24
1.31 5

1.012.13 5

45

1.58

3.06

89 5

1.00
11 5

2.92

3 5
1.20

3 5
1.78 5

Aufzug
gem. TGA

Aufzug

gem. TGA

Aufzug
gem. TGA

Lichtschacht

Lichtschacht

Lichtschacht

Lichtschacht

Lichtschacht

WAND F90

T30/RS

T30/RS

T30/RS

T30/RS

T30

T30/RS

T30/RS

WAND F90

WAND F90

WAND F90

WAND F90

WAND F90
WAND F90

WAND F90
WAND F90

WAND F90

WAND F90

WAND F90

WAND F90

T30/RS

T30/RS
T30/RS

T30

WAND F90

WAND F90

T30/RS WAND F90

WAND F90

WAND F90

WAND F90

T30/RS

T30 WAND F90

T30/RS

WAND F90

T30/RS

T30/RS

WAND F90

T30

WAND F90WAND F90

WAND F90

WAND F90

Lichtschacht

1.00

1.00

1.00

FL

FL

FL

FL

FL
1.00

2.80

11 5

8.45 5

H27-29 F U1.01 Typ 3.1.2

H27-29 F U1.02 Typ 3.1.2

H27-29 F U1.03 Typ 3.1.2

H25 F U1.01 Typ 3.1.2
H25 F U1.02 Typ 3.1.2

H25 F U1.03 Typ 3.1.1

H25 F U1.04 Typ 3.1.2
H25 F U1.05 Typ 3.1.2

95

60

60
88

FBS 
l/b/h 20/20/6 cm

FBS 
l/b/h 20/20/6 cm

FBS 
l/b/h 20/20/6 cm

FBS 
l/b/h 20/20/6 cm

FBS 
l/b/h 20/20/6 cm

60

1.31

H21-23 F U1.01 Typ 3.1.1
H21-23 F U1.02 Typ 3.1.1

H21-23 F U1.03 Typ 3.1.1

H21-23 F U1.05 Typ 3.1.1

H27-29 F U1.04 Typ 3.1.2

H27-29 F U1.05 Typ 3.1.1

1.58

30

2.46

30
42

1.0080BRH 1,90

47 5
11 5

2.92

30

2.96 5

H21-23 F U1.07 Typ 3.1.1

11 1.00
80

BRH 1.90

6.73

1.00
80

BRH 1.90

4.115

4.54
1.00
806.73

1.00
8032

Lichtschacht

35
1.75

35
1.60

H21-23 F U1.06 Typ 3.1.1

2.02

2.46

72
1.0080

3.81

2.96 5

Lichtschacht

Stb.-Unterzug b/h = 50/75cm Stb.-Überzug b/h = 50/75cm

28

Keller

Keller

Keller

29

30
Keller Keller Keller Keller

Keller

Keller

Keller

Keller

Keller

Keller

Keller

26

23

19

20

Keller

Keller

Keller

Keller

Keller

Keller

10

11

12

13

17

18

KellerKellerKeller

27 24 25

4 5 6 7

89

Fhrd. 6 Stpl.

Fhrd. 8 Stpl.

Schleuse

Technik ELT

Flur

2728 30 31 33 19 20 21 22 23 25 26 2 3 5 6 7

891012131415161718343536373839404142

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

141516171819202122232425262728293031

3433 35 36

32

13

21

22

Keller

3

Keller

2

Keller

1

Keller

15 Keller

16

Keller

32
Keller

31

Keller

33

Keller

Keller

Keller

34

35

36

KellerKeller Keller

40 41 42

Keller Keller Keller

37 38 39

Deckenversprung

Deckenversprung

5 cm, Deckenunterseitige Dämmung

5 cm
, Deck

enu
nte

rse
itige

 Däm
mung

5 cm, Deckenunterseitige Dämmung

5 cm, Deckenunterseitige Dämmung

Stb.-Unterzug b/h = 50/75cm Stb.-Überzug b/h = 50/75cm

Stb.-Unterzug b/h = 50/75cm

10
30

3.91 5
11 5

3.38
11 5

1.93
1.00

3.08 30 2.795 115
2.05 24 2.88 24 1.88

60
1.85

80
1.95

80

80

80

80

WAND F90

17 5
1.51 5

30

80

80

80

80

80

80

80

30

8.075

6 115 6

5.115

6 30
5 95

T30

WAND F90

Schmutzwasserschacht
60 x 60 cm
Schachtsohle - 4.26 m

Schmutzwasserschacht

60 x 60 cm

Schachtsohle - 4.26 m

Schmutzwasserschacht 
80 x 80 cm (TG-Rinnen)
Schachtsohle - 4.83 m

Schmutzwasserschacht
60 x 60 cm
Schachtsohle - 4.26 m

Schmutzwasserschacht
60 x 60 cm
Schachtsohle - 4.26 m

Schmutzwasserschacht

60 x 60 cm

Schachtsohle - 4.26 m

27
1.01

2.01

27
115

2.67

30

6 24
6

14

1.01
2.01

1.24

115

2.61

6 30
10

2.07
3.43 5

24
8 5

3.80
24

2.09
3.53

30

1.74 5
6

1.63
24

6

5 cm, Deckenunterseitige Dämmung

Keller

14

Unterflurcontainer

TG - Rampe

5 cm, Deckenunterseitige Dämmung

13.83 5
45

5.09

Stb.-Streifenfundament (OKR -0.40 )
b/h/l=45/60/95 (s. Statik)
Magerbetonauffüllung
bis UK Sohlplatte

10.65

45

10.44

Stb.-Streifenfundament (OKR -0.40 )

b/h/l=45/60/95 (s. Statik)

Magerbetonauffüllung

bis UK Sohlplatte

10
4.29 5

1.0080
12.17 5

1.0045
90 5

8.49 5

1.0080

10.37 5

1.0045
67

30
5.30

24
2.58

24
3.49 5

30 6
5.00

6.00
5.00

630

WAND F90

35 10 30 7.95 6 24 20 1.01
2.135

32 2.33 1.375 30 10

5

Keller

155°

35
10 30

7.95

6 24 20
1.01
2.135

32
115

3.59

30
5 95

Außenkante Wärmedämmung

Kellerwand der Treppenhäuser 

Außenkante Wärmedämmung
Kellerwand der Treppenhäuser 

Schachtkopfhöhe 3.70

5206025

Schachtkopfhöhe 3.70

Schachtkopfhöhe 3.70

Schachtkopfhöhe 3.70

Aufzug

gem. TGA

5 20 60 25

5
20

60
25

32.33524 15
1.50 15

20 1.93 20 1.375 30

Außenkante Wärmedämmung
Kellerwand der Treppenhäuser 

Stb.-Streifenfundament (OKR -0.40 )
b/h/l =45/60/95 (s. Statik)
Magerbetonauffüllung
bis UK Sohlplatte

18 12
3.81

25
25

7.50
25

25
3.81

1218
55

Außenkante Bodenplatte KG

Außenkante Wärmedämmung

Kellerwand der Treppenhäuser 

6 30
10 885

13.62 5

Stb.-Streifenfundament (OKR -0.40 )
b/h/l=45/60/95 (s. Statik)
Magerbetonauffüllung
bis UK Sohlplatte

1.03

12.96 5

1.315
30

5.66

15

5.235

30

35
10 30

1.28

35 395
885

2.135

40
35 555

885

2.135

40
35 40

885

2.135

785
15

1.66

35

3.54

30
10

6.87

1.00
80

4.035

24

1.515

15

2.33

1.315
6 30

10

5

35
10 30

3.61

115

3.16

24

5.235

30
10

5

Stb.-Streifenfundament (OKR -0.40 )
b/h/l=103/98/88,5 (s. Statik)
Magerbetonauffüllung
bis UK Sohlplatte

Rollgitter (TG-Lüftung 50%)

1.23

80

6
24

2.51 5

1.012.13 5

1.30 5

24 6
74

2.15 5

1.20

4.34 5

22.49 5

1.09 5

1.52

30
93 5

1.012.13 5

1.37

6

11 5

6

2.86

3 5
1.20

3 5

4.37 5

Stpl. 12 (H21.06)

Stb.-Unterzug b/h = 50/75cmStb.-Unterzug b/h = 50/75cm

2.83
79 5

1.0080
1.27 5

2.46
83

1.0080
1.96 5

30
3.81

50
7.50

50
3.81

30

6 24 26 1.01
2.01

26 115
3.59 30 5 95

1.00 2 465

5 cm, Deckenunterseitige Dämmung

Stb.-Überzug b/h = 50/75cm

4652

1.00

125

125

2.60 2.40 25 2.415 2.415 2.415 25 2.415 2.415 2.415 25 2.415 2.415 2.435 25 2.425 2.425 25 2.685 6 24 1.53 115

6
3.47 6 30 10 90 2

25 4.85 25 5.00 25 4.00 25 5.00 25 7.25 125 125
7.25 125

125

7.27 105 145
4.85 25 2.685 6 24 26 1.01

2.01
24 135

6
3.53 30 10 35

5 cm, Deckenunterseitige Dämmung

WAND F90

30
2.79

46 5

WAND F90

510
30

6
1.82

3 5
2.00

11 5
1.79 5

3 526 5
1.01
2.13 5

27 5 11 5
2.93

30

10.275 25 3.50 25 11.285 1.01
2.135

8.355 1.25
80

Lüftungsöffnung: WD 125/ 80 BRH 1.35 m

13.965

T30

1.00
2

46 5
2.79

30
3.81

50
75

6.00
75

50
3.81

30
30

25

35 10 30 5.66 6 2.56 25 1.01
2.135

125 115
25 1.01

2.135
25 115

6
1.17 885

2.135
4.45

T30/RS WAND F90 T30/RS

510
30

7.28 5

10
30

5.63 5
49

1.01
15

24
6

74
2.13

30

4 5

66

12.96 5

5.13 5

11 5
1.62

74
6

24

5.32 530

1.315

5.66

15
1.66

3.575

30

6.35 5

15 5

3.28

24
1.67

11 5

2.49 5

3 5
1.20

3 5

2.59

24
29

88 52.13 5

2.02

24
33

1.012.01

33

30
1.05

885

2.135

40
35 40

885

2.135

1.00
35 40

885

2.135

1.00

15
1.66

35

3.54

30

24
28 5

1.012.01

37 5 11 5

5 5

30

3.61

2.825
115

2.71

39
6 24

15
1.50

15 20

1.93

20
1.375

30
15

T30/RS
611 5 12 515

1.01
2.13 5

23
24

622 5
1.01
2.13 5

2.59
24

2.22 5
3 5

1.20
3 5

2.12 5
30

Stb.-Unterzug b/h = 50/75cmStb.-Unterzug b/h = 50/75cm

6
30

6
3.75

50
7.50

50
3.75

611 5

1.51 5
24

6
3.82 5

24
2.30 5

1.01
2.13 5

2.30 5
30

10
35

4.06

1.315 3.28 25 3.25 25 2.425 2.425 25 2.435 2.415 2.415 25 2.415 2.415 2.415 25 2.415 2.415 2.415 25 2.415 2.415 2.435 25 2.425 2.425 25 2.425 2.62 6

30 2 1.135 3.565 3.50 5.12 7.50 7.50 7.50 7.50 5.12 5.23 24

125
5.10 5.25 4.25 5.25 7.50 7.50 7.50 5.12 2.87 1.885 3.59

1.95
25

60
73

7 5
2.30 5

3.16
6.73

3.53

1.03
11

56 5
9 5

56 5
14

10.39 5

15.27

15.33 5

10.45

2.59
1.50

3.33 5

5.20

5.20

1.53 5

3.33 5

5.20

1.91 5

2580205

510
30

6
3.22

11 5
1.55

620 320
1.62

20 324
6

1.20
3 5

1.63 5
30

15
30

3.39 5
1.55

611 5

2.40 5
6

1.20
11 5

1.55 5
30

30
5.00 5

11 5
3.66 5

31 5
1.35 5

30

30
3.99 5

1.0080
BRH 1.90

2.70
74

6
24

1.28
2.02

1.53
24

6
74

2.56 5
1.0045

BRH 1.95
97

24

1.53

20

1.93

20
1.375

30
15

1.53

2.33

1.375
30

10

5

75
48

30

3.31
1.00

1.23
ausrunden

30

3.31
StB.- Aufkantung OKR -2,30 (+66.06 m ü NHN)

1.00
StB. Stütze (25/100cm)

1.23
ausrunden

1518
4.18

Achmaß Tiefgarage
8.00

Achmaß Tiefgarage
4.18

Achmaß Tiefgarage
18 15

3.35

Entwässerungsrinne

60
3.16

Deckenstärke 25 cm (15%)
2.60

Deckenverjungung von 25cm auf 45cm (7,5%)

Anstrich/ OS 4 Beschichtung (15-50 cm ab OKF)

6
24

1.45
1.82

1.56
24

6
74

2.24 5
1.0080

BRH 1.90

2.26
30

105

30
6

3.75
50

7.50
50

3.75
6

24
15

1.01
2.13 5

75 5
1.01
2.13 5

1.90 5
24

6
62 5

2.22 5
3 5

1.20
3 5

2.12 5
30

1.00

465

1.00465

30 4.595 125

125

3.25 125
125 4.85 145 105

7.27 125
125 7.25 125

125 7.25 125
125

7.27 105
145 4.85 125 125 5.105 24

24

3.30

4.83 5

2.96

6.90 5

2.96

24

2.47

9 5

225 30

1.865

50
885

2.135

45
35 465

885

2.135

40
35 315

885

2.135

40
115

1.20

3.735

30

225 25
5 20

60
25

225 25 5 20 60 25

2.39
44

44 2.64

45 5

225 30

225 30

5.57

24

1.66

115

3.46

30

30
28 5

2.87 5

30
28 5

2.87 5

225 30 395 1.01
2.135

395 115

15
1.01
2.135

3.43
6 24

1.53 2.33 1.375 30 10

5

28 5
30

225 30

3.08 5
44 5

Außenkante Wärmedämmung Kellerwand 
im oberen Bereich (min. 80 cm ab. OKRD -0.20)

Außenkante Wärmedämmung Kellerwand 

im oberen Bereich (min. 80 cm ab. OKRD -0.20)

Außenkante Wärmedämmung Kellerwand 

im oberen Bereich (min. 80 cm ab. OKRD -0.20)

Außenkante Wärmedämmung Kellerwand 
im oberen Bereich (min. 80 cm ab. OKRD -0.20)

Lichtschacht
H21-23 F U1.04 Typ 3.1.2

LQ 5 = 2,0x0,3x0,7 = 0,42 m²LQ 6 = 2,0x0,3x0,7 = 0,42 m²

Luftschacht 02

Luftschacht 04

Luftschacht 05Luftschacht 06

Luftschacht 01

Luftschacht 03

Luftschacht 01

LQ 2 = 1,0x1,25x0,7 = 0,87 m²

225 30

73 5

1.0045BRH 1.95

2.93

74
6

24
1.28

2.02

1.53

24 6
74

53 5

1.0080BRH 1,90

2.52 5

11 5

5.43

5

10

30
1.315

5 885

2.135

5

35
40

885

2.135

575
35 40

885

2.135

64
35 40

885

2.135

66
115

5.235

30
10 35

225 30 6.695 24 5.235 30 2

8

2.77

2.745

30 5.72 20320 1.93 20 2.88 24 3.29

50
1.95

50

30 5.875 115
2.05 24 2.88 24 955 15 1.65 15

15
1.65 15

15
1.65 15

15
1.65 15 50

RM

RM 3

24 84 885

2.135
2.215 24 41 885

2.135
2.35 1.55 6

22 530
2.10 5

1.0080
BRH 1.90

58 5
11 5

1.64
1.0080

BRH 1.90

1.02 5
31 5

1.35 5
18 12

3.31
75

25
7.50

25
25

3.81
1218

4.74
45

6.42 5

1.31 5
30

3.69
11 5

3.66 5
6 5

1.60 5
18

4.18
8.00

Achmaß Tiefgarage
4.18

18
11.61 5

3.31
1.00

7.50
50

3.81
30

8.05 5
1.0080

2.56

495 72 30 3.04 35
3.04 35

3.515 115
25 1.01

2.135
25 115

6
985 4.90

30 2.795 115
1.25 74 6 24 1.515 1

13

1 1.11 105
24 6 74 1.08

30
8.49 5

24
4.83

24
5.33 5

82 30
8.49 5

24
1.28

20
1.62

20
1.53

24
3.39 5

30 8.01 24 5.14 30 10

5.43

11 5

4.86

24

1.53

20

1.62

20

1.28

24

2.97 5

11 5

2.37 5

5.43

11 5

4.86

24

4.83

24

5.46 5

5.28

24

2.42

11 5

5.13 5

27 5

20

1.62

20

1.28

24

2.42

11 5

5.88 5

30

6.975

15
1.655

3.58

30

30
1.015

30

5.66

15

5.235

30

7.48

24

3.28

24

1.78 5

11 5
1.72 5

11 5
3.80

24
5.62

30

11 5
5.64

24
2.09

3.53
30

24
4.83

24
6.30 5

30

24
1.28

20
1.62

20
1.53

24
68 5

5.62
30

25
1.00

30

6 24 1.53 20 1.93 20 105
1.165 105

30 15

80

28 5
2.17 5

Stb.-Unterzug b/h = 50/75cm

8

2

30

7.21

74
6 125 115 20

1.01
2.135

4.025

30
10 90

30 7.885 24 6 1.44 35
1.825 35

1.78 6 30 10 90

35 10 30 7.825 6 24 265 1.01
2.135

255 115
3.59 30 5 95

10 5
2.13

29

8.43 2.50 5.00 2.50 13.905

1.315 30 1.805 115
4.65 24 5.235 30 8.43 25 2.00

40
Lüftungsöffnung: WD 200/ 40 BRH 1.75 m

25 5.00 25 2.00
40

Lüftungsöffnung: WD 200/ 40 BRH 1.75 m

25 22.935

20
42

1.18
2.28

220

82
30

3.75
1.55

3.13 5
18 1210 5

1.07
10 5

62
1.18
2.28

22
20

88 5

2.13 5
44 5

24
6

3.22
11 5

20
42

1.182.28

220

98
6

12 12
1.28

62

1.182.28

22
20

88 52.13 5

44 5
24 6

4.80

11 5
40

88 52.13 5

1.08
3 5

40
88 52.13 5

38 5

510
30

6
1.93 5

88 5

2.13 5
40

11 5
35

1.01
2.13 5

25
20 320 2

1.18
2.28

42
20 324

2.93
30

Aufzug
gem. TGA
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42

1.18
2.28

220

30
6

5.00
6.00

5.00
6

24 10 5
1.07

91 5

62
1.18
2.28

22
20

88 5

2.13 5
44 5

24
6

4.08 5
3 5

2.12 5
30

62
22

1.24

88 52.13 5

40 3 5
36

88 52.13 5

40 3 5
36

88 52.13 5

40
11 5

50
88 52.13 5

1.03 5
24 1 5

9

1.07

9

1 5 20 2
1.182.28

42
20

27 5

Technik ELT

StB-Treppenlauf
h = 20 cm

TL 1 
17 Stg. 18,24/26
Stb 20cm

2.33 5

63

28 5

2.17 5

TL1
9 Stg. 18,24/26
Stb. 21,5cm

TL2
8 Stg. 18,24/26
Stb. 20cm

TL2
8 Stg. 18,24/26

Stb. 20cm

TL19 Stg. 18,24/26

Stb. 21,5cm

TL2
8 Stg. 18,24/26

Stb. 20cm
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A   AUSFÜHRUNGSPLANUNG

MASZSTAB ERSTELLUNGSDATUM BEARBEITER
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4200
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Legende
Deckenausbildung

Wandausbildung

Bodenausbildung

B.2
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B.1

B.3

B.4

D.1

D.2

W.1

W.2

W.3

W.4

W.5

W.6

W.7

W.8

W.9

STB-Decken Fertigteile, Stöße gespachtelt, weißer Strukturanstrich

Abhangsdecke Gipskarton min . 12,5 mm, Raufaser,

Verspa. min. "Q2", Tiefengrundierung, Kellenschnitt, Raufaser weiß,

Verfugung überstreichbar

Putzträgerplatte, weißer Dispersionsfarbanstrich (Loggia 2.OG)

Sichtbeton (Balkone)D.4

D.3

 Fliesen, raumhoch (Dusche)

 75 cm Fliesen, ab 0,85 m ü. OKFF (Küche)

 Kalkzementputz (Bad)

 WDVS (Loggia, Dachterrassen)W.10

 Stahlbeton gespachtelt, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller)

 Mauerwerk gespachtelt, weißer Dispersionsfarbanstrich (Keller)

 Innendämmung mit GKB-Platten (Keller)

 Anstrich Latex, Latexplastik oder Glasfasertapete (Treppenh.)

 Gipsputz, Materialstärke 1,5 cm (Wohnungen)

 Fliesen, bis 1,25 m ü. OKFF (Bad)

schw. Estrich, Betonwerkstein (Treppenhäuser)

schw. Estrich, Fliesen R10 (Küche, Bäder)

Zementestrich, Anstrich/ Beschichtung grau (Keller)

Vinylbeläge auf Schwimmestrich (Zi., Dielen, Flure)

Plattenbelag nach Bemusterung (Ter., Balk., Loggia)

Türhöhen (roh) und Fensterbrüstungen sind ab OKFF angegeben.

Alle Maße sind geplante Maße und sind durch den AN eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Zur Ausführung Positionspläne  des Statikers beachten.
Dieser Plan gilt nur im Zusammenhang mit der statischen Berechnung und den dazugehörigen
Plänen/ dem Bodengutachten/ Wärmeschutznachweis/ Brandschutzkonzept.

LegendeLegende
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WD200/100=Wanddurchbruch Breite/Höhe BD/DD Boden- o. Deckendurchbruch

Hinweis:
- Außenanlage nach Fachplanung
- Bopl.-/ Fundamentdurchgänge/ Grundlleitungen/
  Revisionsschächte nach Fachplanung

Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4    Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6    Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8    Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9    Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10  Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

BAUHERR

Das Brandverhalten der Baustoffe und die Feuerwiderstandsdauer der Bauteile sind dem
beiliegendem Brandschutzkonzept zu entnehmen.

Alle Maße sind geplante Maße und örtlich abzugleichen.

Zur Ausführung Positionspläne des Statikers beachten. Firmenzeichnungen gelten nur mit
Genehmigung des Architekten.
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Maßgebend für die Ausführung der Wand und Deckendurchbrüche ist der S+D Plan des Fachplaners.
Wanddurchbrüche OK=UK Rohdecke falls nicht anders angegeben.

Hinweis Abdichtung:
- DIN 18195-4    Abdichtung gegen Bodenfeuchte
- DIN 18195-6    Abdichtung gegen drückendes Wasser
- DIN 18195-8    Abdichtung über Bewegungsfugen
- DIN 18195-9    Durchdringungen, Übergänge, Abschlüsse
- DIN 18195-10  Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

Hinweis Dach:
- harte Bedachung n. DIN 4102
- unbelüftete Dachkonstruktion n. DIN 4108 Teil 3
- Abdichtung und Anschlüsse gem.:
  Flachdachrichtlinie/ DIN 18195/ DIN 18531

GK leichte Trennwand

Wärmedämmung

Mauerwerk (n. Angabe Statik)
Stahlbeton (n. Angabe Statik)

GK leichte Trennwand
Mauerwerk (n. Angabe Statik)
Stahlbeton (n. Angabe Statik)

(Achse) ab OKFF

(Achse) ab OKFF

Gurtkasten Standard: 1,025 m

Gurtkasten Küchen: 1,125 m

rh =  raumhoch
RH =  Raumhöhe
              (ab OKFF bis UKRD)

BRH 46/50 = Brüstungshöhe
   (Rohmaß) ab OKFF /
   (Fertigmaß)ab OKFF

elektrischer Antrieb für Rolllädene

HandkurbelK

Hinweis:
Ausbildung von luftdichten Bauteilanschlüssen (auch Fenster) gemäß EnEV/ DIN 4108-7
Fensteranschluss (nach RAL) innen: dampfdicht;  aussen: winddicht und dampfdiffussionsoffen
Außenmauerwerk: Innenputz entsprechend der Kalksandstein-Fachregeln (auch oberhalb der abgeh. Decken)
Brandschutz: nach Angabe Baugenehmigung, BauO, SbauVO
Öffnungsrichtungen der Türen im KG nach Abstimmung Brandschutz. (Baugenehmigung)
Freie Lüftungsquerschnitte im KG nach Angaben TGA Planung und Abstimmung Statik.

Hinweis Putz (innen/ außen), Trockenbau:
- DIN 18550 Putz und Putzsysteme
- Außenecken mit Randprofilen
- "offene" Plattenenden mit Abschlussprofilen
- "offene" Putzkanten mit Abschlussprofilen

Hinweis Dachentwässerung:
- Bemassung RR nach Angaben der Fachplanung

RH
UKFD

Fläche
Umfang

OKFF

Raumnummer / Funktion
Raumstempel

RH
UKFD

Fläche
Umfang

OKFF

Raumnummer / Funktion
Raumstempel

Bodenausbildung
Deckenausbildung

Wandausbildung
Bodenausbildung
Deckenausbildung

Wandausbildung

DE/ TE/ BE  Dach-, Terrassen- und Balkonentwässerung
FE/ NE  Fassaden-, und Notentwässerung
WL  Wandleuchte

N

ÜBERSICHTSPLAN

HÖHEN

H25

H21-23

H15-17

H19

H27-29

H21-29                                       GR.00 OKFF EG ± 0,00 = 68,46 m ü.NHN

Neubau von Eigentumswohnungen
Arnheimweg 21-29
48161 Münster-Gievenbeck

Haus 21-29 (Eigentumswohnungen)


